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Ametkondlikud teadaanded 



Normatiivse vastavuse tunnuskoodid 

Normatiivsete vastavussertifikaatide olemasolu tuvastamiseks 
ja toote identifitseerimiseks on arvutile omistatud unikaalne 
seerianumber. Seerianumber asub iildjuhul arvuti pohjale 
kinnitatud vastavussildil koos muu noutava tiiiibiheakskiitu 
kimiitava margistuse ja teabega. Kui soovite teavet toote 
normatiivse vastavuse kohta, viidake alati sellele seerianiunbrile. 
Arge kasitlege ekslikult seerianumbrina toote mudelinumbrit 
voi turustamisel kasutatavat mudelinime. 

Foderaalse Sidekomisjoni teadaanded 

Seade on testitud ja tunnistatud vastavaks B-klassi digitaalseadmetele 
kehtestatud nouetele vastavalt FCC reeglite 15. osale. Nimetatud 
nouded on koostatud selleks, et tagada piisav kaitse kahjulike 
Mirete eest teistes seadmetes. Seade tekitab, kasutab ja voib kiirata 
raadiosageduslikku energiat. Kui seadme paigaldamisel ja 
kasutamisel pole jargitud kasutusjuhendit, voib tekkida raadiosidet 
segavaid Miringuid. Siiski ei saa garanteerida, et valistatud oleks 
hairete tekitamine igasugustes teistes seadmetes. Kui see seade 
ei pohjustab kahjulikke haireid raadio- voi televastuvotus, mida 
saab kindlaks maarata seadme sisse ja valja liilitamisega, siis 
soovitatakse kasutajal hairete valtimiseks kasutada mond jargmist 
moodust: 

■ Paigutage raadio voi teleri vastuvotuantenn teise kohta. 

■ Viige arvuti telerist voi raadiovastuvotjast kaugemale. 

■ Uhendage arvuti toitepistik sellisesse pistikupessa, kuhu pole 

iihendatud telerit ega raadiovastuvotjat. 

■ Abi saamiseks poorduge miiiija voi kogenud raadio-voi 
telemehaaniku poole. 
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Ametkondlikud feadaanded 



Modifikatsioonid 

FCC reeglite kohaselt tuleb kasutajat teavitada, et seadmele 
Hewlett-Packard Company selge heakskiiduta tehttid muudatused 
ja modifikatsioonid voivad kasutajalt votta oiguse seadet kasutada. 

Uhenduskaablid 

FCC nouetele ja eeskirjadele vastavuse tagamiseks tuleb 
iihendused seadmega teha varjestatud, metallist 
RFI/EMI-pistikukorpustega kaablite abil. 

Toodete vastavusdeklaratsioon 

FCC logoga tahistatud seadmed (ainult USA-s) 

Seade vastab FCC reeglite 15. osas toodud nouetele. Seade tootab 
jargnevate tingimuste kohaselt: 

1. Seade ei tohi pohjustada muude seadmete toimimist segavaid 

hairinguid ja 

2. peab taluma vastuvoetavaid hairinguid (sh hairinguid, mis 
voivad pohjustada seadme ettenagematut kaitumist). 

Koigi toodet puudutavate kiisimustega poorduge aadressil: 

Hewlett-Packard Company 

P O. Box 692000, Mail Stop 530113 

Houston, Texas 77269-2000 

Voi helistage 1-800-HP-lNVENT (1-800-474-6836). 

Koigi FCC-vastavusdeklaratsiooni puudutavate kiisimustega 
poorduge aadressil: 

Hewlett-Packard Company 

P O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

Voite ka helistada numbril (281) 514-3333. 

Toote identifitseerimiseks viidake seadme partii-, sarja- 
voi mudelinumbrile. 
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Kanada teadaanded 



Kaesolev B-klassi digitaalseade vastab koigile raadiohairinguid 
pohjustavate seadmete suhtes Kanadas kehtestatud nouetele. 



Avis Canadien 



Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 



Euroopa Liidu normatiivne teadaanne 



Kaesolev toode vastab jargmistele Euroopa Liidu direktiividele: 

■ Madalpinge direktiiv 73/23/EMU 

■ Elektromagnetilise iihilduvuse direktiiv 89/336/EMU 

(^s,^ Kaesoleva toote CE-vastavus kehtib ainult juhul, kui toiteallikaks 
on sobiv HP tamitud ja CE-vastavusmargiga 
vahelduwooluadapter. 

Kui tootel on sidefunktsioon, siis vastab see ka jargmistele 
olulistele nouetele: 

■ Raadio-ja sideloppseadmete direktiiv (R&TTE) 1999/5/EU 

Vastavus nendele direktiividele eeldab asjakohaste iUitlustatud 
Euroopa standardite (Euroopa normide) jargimist, mis on loetletud 
kaesoleva toote voi tootepere kohta avaldatud Hewlett-Packardi 
EL-vastavusdeklaratsioonis. 
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Ametkondlikud teadaanded 



Nimetatud vastavust tahistab jargmine vastavusmark, 
mis on tootele paigaldatud: 



xxxx 



See tdhistus kehtib Euroopa Liidus 
mitteuhtlustatud sidetoodete kohta. 
*Teatatud kere number (kasutatakse ainult 
juhul, kui rakendatav - vt toote andmesiiti). 



See tdhistus kehtib 
sidevaldkonda 
mittekuuluvate 
toodete kohta ning 
Euroopa Liidus 
uhtlustatud 
sidetoodete kohta 
(nt Bluetooth). 



Kaesoleva toote sidefunktsiooni voib kasutada jargmistes Euroopa 
Liidu ja Euroopa Vabakaubandusiihenduse (EFTA) riikides: 

Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, lirimaa. Island, Itaalia, 
Kreeka, Kiipros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Lati, Malta, 
Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovaki 
Vabariik, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Sveits, Taani, Tsehhi 
Vabariik ja Ungari. 



Teadaanne Prantsusmaa ja Itaalia jaoks 
2,4 GHz raadioside kasutamise kohta: 



Itaalia: 

E'necessaria una concessione ministeriale anche per I'uso 
del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore 
o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione 
e Gestione Frequenze. Kasutamiseks vajalik litsents. Kinnituse 
saamiseks poorduge oma edasimuuja vol otse 
raadiosageduste planeerimise ja juhtimise komitee (Direzione 
Generale Pianificazione e Gestione Frequenze) poole. 
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Prantsusmaa: 

['utilisation de cet equipement (2.4GHz Wireless LAN) est 
soumise a certaines restrictions: Cet equipement peut etre utilise 
a I'interieur d'un batiment en utilisant toutes les frequences de 
2400 a 2483.5MHz (Chaine 1-1 3). Pour une utilisation en 
environement exterieur, vous devez utiliser les frequences 
comprises entre 2454-2483. 5MHz (Chaine 10-13). Pour les 
dernieres restrictions, voir http://www.art-telecom.fr. 

Kaesoleva toote 2,4 GHz juhtmeta kohtvorgutooks kehtivad teatud 
piirangud: Toodet voib kasutada siseruumides kogu sagedusriba 
2 400-2 83,5 MHz piires (kanalid 1-13). Valistingimustes voib 
kasutada ainult sagedusriba 2 454-2 483,5 MHz (kanalid 10-13). 
Varskeimad noudeid vt http://www.art-telecom.fr. 

Teadaanne toodete kohta, mis sisaldavad 
5 GHz juhtmeta kohtvorguseadmeid 

Traadita side kohtvorkude 802. 11a voi 802. 1 Ih puhul kasutatavate 
sagedusalade kohta kehtivad nouded pole veel kogu Euroopa Liidu 
raames kooskolastatud. Kasutajad peaksid vastavusnoudeid 
kontrollima tamija juures, HP kohalikus biiroos voi sideametis. 

Jaapani teadaanded 

^(ommt. 'in^^mmmmmmm^jimmmm (vccd 

LTV^*-r;5\ Z.(DmUi'^y i^:t^7- UiTi^ a ly^isB 



Korea teadaanded 
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Ametkondlikud feadaanded 



Vastavus Energy Stari nduetele 

Energy Stari Logo kandvad HP arilauaarvutite sarja tooted 

vastavad USA Keskkonnakaitseagentuuri (EPA) programmi 
Energy Star Computers Program nouetele. EPA Energy Stari 
logo ei tahenda EPA heakskiitu. Energy Stari partnerina on firma 

Hewlett-Packard maaratlenud, et nende Energy Stari logo kandvad 
tooted vastavad Energy Stari energiasaastlikkuse normidele. 

Programm Energy Star Computers Program loodi EPA poolt 
eesmargiga propageerida energiasaastlikkust ja vahendada ohu 
saastamist kodudes, kontorites ja toostuses energiasaastlike 
seadmete kasutamisega. HP toodete puhul on see saavutatud 
joudeoleku voimsustarbe vahendamise teel. 

Arvuti toitehaldusfijnktsioon iihildub suvalise vorku iihendatud 

siisteemiga voi keskkonnaga, mis toetab spetsifikatsiooni APM 
1.2. See tahendab, et neis keskkondades tootavaid kasutajaid ei 
iihendata seadme toitesaastureziimis oleku valtel vorgust lahti. 

Arvuti toitehaldussiisteem, kui see tootab koos Energy Stari 

nouetele vastava kuvariga, toetab kuvari valjaliilitusflinktsioone. 
Arvuti toitehaldussiisteemi funktsioon voimaldab valisel kuvaril 
energiasaastutaimeri juhtimisel siirduda energiasaastureziimile. 
Energiasaastu saavutamiseks on kuvari toitehaldusflinktsioon 
seatud seda valja liilitama parast 15-minutilist joudeolekut. 

AETTEVAATUST! Kuvari energiasddstureziimi funktsioon voib Energy 
Stari nouetele mittevastava kuvari puhul sisselulitatuna pohjustada 
energiasaastutaimeri aegumisel ndhtavaid kujutise moonutusi ekraanil. 



Saksa ergonoomiateadaanded 

HP arilauaarvutite sarja tooted, kui neid kasutatakse koos 
HP sarja klaviatuuride ja monitoridega, mis kannavad "GS" 
heakskiidutunnust, vastavad eeskirjade ZH 1/618 (Saksa 
ohutusnouded kuvariga varustatud tookohtadele arisektoris) 
nouetele. Kuvarile on lisatud konfigureerimisel vajaminevad 
installimisjuhised. 
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Roots! keskkonna leave 

Rootsi keskkonnateabega tutvumiseks kiilastage HP veebisaiti: 
http:/ / www.hp.se/ mil jo 

Laserseadmete ohutus 

Koik laserseadistega varustatud HP siisteemid vastavad 
ohutusstandarditele, sealhulgas Rahvusvahelise 
Elektrotehnikakomisjoni (lEC) standardile 825. Laseri osas vastab 
seade lasertoodete joudlusstandarditele, mis on kehtestatud riiklike 
ametkondade poolt 1. klassi lasertoodetele. Toode ei emiteeri 
ohtlikku valguskiirgust; valgusvihk on koigi kasutaja- ja 
hooldustoimingute ajal taielikult suletud keskkonnas. 

HOIATUS: Kiirgusohu riskide vahendamiseks: 

■ Arge proovige laserseadme korpust avada. Seadme sees ei ole 
kasutaja parandatavaid komponente. 

I Arge kasutage muid juhtimis- voi reguleerimisvotteid voi sooritage 
laserseadmega toiminguid, mida kdesolevas pole kdsitletud. 

I Lubage laserseadet parandama ainult volitatud HP 
teeninduspersonali. 



CDRH eeskirjad 

USA Toidu- ja Ravimiameti radioloogiaseadmete- ja tervisekeskus 
(CDRH) kehtestas 2. augustil 1976 a nouded lasertoodetele. Need 
nouded kehtivad koigile lasertoodetele, mis on vaknistatud parast 1 . 
augusti 1 976 a. Vastavusnoue kehtib koigile USA-s turustatavatele 
toodetele. 

Vastavus rahvusvahelistele nduetele 

Koik CD-ROM-seadmetega siisteemid vastavad asjakohastele 
ohutusstandarditele, sealhulgas lEC 825-le. 
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Lasertoote silt 

Lasertoodetele paigutatakse jargmine (voi sellega ekvivalentne) silt: 

Silt nditab, et toode on 
liigitatud LASERTOODETE 
KLASSI 1 . See silt paigutatakse 
tootesse installitud 
laserseadmele. 



See voi sornone silt voib 
olla sildi Class 1 Laser 
Product korval. 



Laserseadmete tehnilised andmed 

■ Laseri tiiiip: Semiconductor GaAIAs 

■ Lainepikkus: 780 (+/- 35) nm 

■ Hajunurk: 53,5 (+/- 0,5) kraadi 

■ Valjundvoimsus: Vahem kui 0,2 mW voi 10 869 W-m-2 sr-l 

■ Polarisatsioon: Tsirkulaame 0,25 

■ Numbriline apertuur: 0,45 +/- 0,04 




[ 
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Aku vahetamine 



AHOIATUS: Arvuti sisaldab sisemist liitiummangaandioksiid-, 
vanaadiumpentoksiid- voi leelisakut voi akukomplekti. Kui akukomplektiga 
valesti umber kdia, voivad elemendid suttida ja tekitada poletusi. 
Vigastusohu vahendamiseks: 

■ Arge uritage akut laadida. 

I Arge jatke akusid/patareisid keskkonda, mille temperatuur on tile 
60 °C(140 °F). 

■ Arge demonteerige, muljuge ega torkige akut, arge luhistage selle 

uhendusklemme ega visake akut vette voi tulle. 

I Vahetage vanad akud vdija ainult selle toote jaoks moeldud HP 
originaalakude vastu. 



Patareisid ja akusid ei tohi visata koos muude jaatmetega iildisesse 
olmejaatmete kogumispunkti. Akude ja patareide kogumiseks ja 
iimbertootamisele saatmiseks kasutage avalikke kogumispunkte 
voi saatke need tagasi otse HP-le, HP volitatud partneritele 
voi nende esindajatele. 
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Toitejuhtmekonnplekti nouded 



Mone arvuti toiteallikal on valine toiteliiliti. Pinge iimberliiliti 
fiuiktsioon arvutil voimaldab tootada suvalise liinipingega 
vahelduvpinge vahemikus 100-120 V voi 220-240 V. lima 
valise toiteliilitita arvuti on varustatud sisemise umberliilitiga, 
mis maarab sisendpinge ning lulitub automaatselt sobivale pingele. 

Tootega kaasa pandud toitejuhtmekomplekt (painduv iihendusjuhe 
koos iihenduspistikuga) vastab toote turustamise riigis kehtivatele 

nouetele. 

Muudes riikides kasutamiseks ettenahtud toitejuhtmekomplektid 
peavad vastama selle riigi nouetele, kus arvutit kasutatakse. 
Toitejuhtmekomplekti kohta saate lisateavet HP volitatud 
esindusest, edasimiiiijalt voi hooldusettevottest. 

Uldnouded 

Alljargnevalt loetletud nouded kehtivad koigis riikides: 

1 . Toitejuhe peab olema atesteeritud autoriteetses tunnustatud 
asutuses, mis vastutab toitejuhtmekomplekti kasutamise riigis 
vastavate toodete hindamise ja kontroUi eest. 

2. Toitejuhtmekomplekti minimaalne voolutaluvus peab olema 
10 A (7 A ainult Jaapanis) ning nimipinge 125 V voi 250 V 
(vahelduvpinge), nagu noutud iga riigi energiasiisteemis. 

3. Lisaks peab juhtme diameeter olema vahemalt 0,75 mm^ 
voi 1 8 AWG j a juhtme pikkus peab olema vahemikus 
1,8-3,6 m (6-12 jalga). 
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Toitejubtmekomplekfi nouded 



Toitejuhe tuleb paigutada nii, et sellele ei astutaks peale ja et 
juhtme peale voi vastu jaavad esemed ei suruks juhet kokku. 
Erilist tahelepanu poorake pistikule, toitepesale ja seadme 

toitejuhtme sisestuspunktile. 

AHOIATUS: Arge tootage kdesoleva tootega, kui toitejuhtmekomplekt 
on kahjustatud. Kui toitejuhtmekomplekt on vdhimalgi viisil kahjustatud, 
asendage see viivitamata. 



Jaapani toitejuhtmenduded 

Jaapanis kasutage ainult kaesoleva tootega kaasasolevat toitejuhet. 

AETTEVAATUST! Arge kasutage kaesoleva tootega kaasasolevat 
toitejuhet uhegi teise toote juures. 
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